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A fin de garantizar un abastecimiento suficiente e ininterrumpido de determinados
productos agricolas e industriales que no se producen en la Unidn o son producidos en
cantidades insuficientes en la Unidn y, en consecuencia, evitar perturbaciones en el
mercado de esos productos, se adoptaron por parte de las instituciones de la Unién dos
medidas de politica comercial.

La primera medida consistente en la suspension de los derechos del arancel aduanero
comun sobre esos productos agricolas e industriales que no se producen en la Unidén en
virtud del Reglamento (UE) 2021/2278 del Consejo. La segunda medida consiste en la
apertura de contingentes arancelarios auténomos de la Unidén (en lo sucesivo,
«contingentes») mediante el Reglamento (UE)2021/2283 del Consejo sobre esos
productos agricolas e industriales producidos en cantidades insuficientes en la Union.

En consecuencia, los productos cubiertos por los contingentes y suspensiones
arancelarias contemplados en los respectivos reglamentos pueden importarse en la
Union Europea exentos de derechos arancelarios o a un tipo de derecho reducido,
indicando el correspondiente cédigo en la declaracién aduanera de importacion, DUA
de importacion.

Los dos reglamentos han sido modificados mediante el Reglamento (UE) 2024/3211 que
modifica el Reglamento (UE) 2021/2278 por el que se suspenden los derechos del arancel
aduanero comun sobre algunos productos agricolas e industriales, y el Reglamento (UE)
2024/3213 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2283. ambos aplicables a partir
del1de enero de 2025.

Al amparo del Reglamento (UE) 2024/3211 del Consejo, de 16 de diciembre de 2024,
podran importarse en la Unién Europea exentos de derechos arancelarios sin
limitacién alguna con respecto a su cantidad, los productos de la partida arancelariay
descripcion establecidos a continuacion:
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5004 0010 10 Hilados de seda (salvo los hilados de desperdicios de
seda) sin acondicionar para la venta al por menor, crudos,
descrudados o blanqueados, integramente de seda

50050010 10 Hilados totalmente de desperdicios de seda (schappe) sin
5005 00 90 10 acondicionar para la venta al por menor
5208 1110 Gasas para compresas
531100 90 10 Tafetan de hilados de papel pegados sobre una capa de
papel tisu:

— con un peso igual o superior al190 g/m? pero ng
superior a 280 g/m?y

— cortado en rectangulos con una longitud igual o
superior a 40 cm, pero no superior a 140 cm

5402 49 00 30 Hilos de un copolimero de acido glicdlico y acido lactico,
destinados a la fabricacién de suturas quirdrgicas ()

5402 49 00 50 Hilos de poli(alcohol vinilico), no tejidos

5403 3100 10 Hilados de filamentos de raydn viscosa continuos de titulo

igual o superior a 105 decitex, pero inferior o igual a 117
decitex, compuestos de un niumero de monofilamentos
igual o superior a 36, pero inferior o igual a 40

540419 00 60 Filamentos sintéticos de poliéster ahusados
guimicamente:

— con un didmetro superior o igual a0l mm pero
inferior a 0,6 mm,

— de longitud superior o igual a 30 mm, pero inferior
a 120 mm,

destinados a la fabricacion de pinceles (')

5404 90 90 20 Laminas de poliimida

5407 30 00 10 Tejido de malla abierta fabricado de filamentos de una
poliolefina entrecruzados térmicamente, con una
densidad igual o superior a 0,94 g/cm?3, con:
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— un peso igual o superior a 21 g/m? pero no superior
a 24 g/m?

— una anchura igual o superior a560 mm pero Nno
superiora1200 mm,

— un grosor igual o superior a 100 um pero No superior
a 120 um,

— un alargamiento en la ruptura no superior a20 %
(ASTM D5034, direccion de la maquina),

— un alargamiento en la ruptura no superior a22 %
(ASTM D5034, direccion transversal),

— una tensiéon no superior a100 N /5 cm (ASTM D882,
direccion de la maquina), y

— una tensidon no superior a130 N /5 cm (ASTM D882,
direccion transversal)

550390 00 20 Fibras de poli(alcohol vinilico), incluso acetiladas
5506 90 00 10

560130 00 10
56031110 10 Telas sin tejer de poli(alcohol vinilico), en piezas o
56031190 10 simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular:
6031210 10 — de espesor superior o igual a 200 um pero inferior o
560312 90 10 igual a 280 um y
56039110 10
5603 91 90 10 — de peso superior o igual a 20 g/m? pero inferior o igual
56039210 10 a 50 g/m?
560392 90 10
56031290 30 Telas sin tejer, en piezas o simplemente cortadas en
56031390 30 forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromatica
560314 80 10 obtenida mediante policondensacién de m-
560392 90 60 fenilendiamina y acido isoftalico
5603 93 90 40
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5603 94 80

30

56031290
56031390

60
60

Telas sin tejer de fibras de polietileno obtenidas por hilado
directo, de peso superior a 60g/m? pero inferior o igual

a 80g/m?y de resistencia al aire (Gurley) superior o igual

a 8segudos pero inferior o igual a 36segundos (segun la
norma 1SO5636/5)

56031310

20

Telas sin tejer de fibras de polietileno, con un
revestimiento,

de peso superior a 80 g/m?pero inferior o igual
a105g/m?y

y de resistencia al aire (Gurley) de 8s como minimo
y 75 s como maximo (segun la norma ISO 5636/5)

56031410

50

Telas sin tejer, compuestas por filamentos unidos por
hilatura (spunbonded) de politereftalato de polietileno:

de un peso superior o igual a 160 g/m?, pero inferior
oigual a300 g/m?,

con una eficacia de filtracion de clase M o superior]
(segun la norma DIN 60335-2-69),

plisables,
con al menos uno de los tratamientos siguientes:

un revestimiento o) recubrimiento con
politetrafluoretileno (PTFE),

un revestimiento con particulas de aluminio,

un revestimiento de productos retardantes de la
llama a base de fésforo,

un revestimiento de nanofibras de una poliamida,
un poliuretano o un polimero que contenga fldor
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5603 14 80 60 Telas sin tejer, compuestas por filamentos unidos por
hilatura (spunbonded) de politereftalato de polietileno:

—  de un peso superior o igual a 160 g/m?, pero inferior o
igual a 300 g/m?,

— con una eficacia de filtracién de clase M o superior
(segun la norma DIN 60335-2-69),

— plisables,

— con o sin membrana de politetrafluoretileno

expandido (ePTFE)

560392 90 70 Telas sin tejer, formadas por capas multiples de una

5603 94 80 40 mezcla de fibras obtenidas por pulverizacion del polimero

fundido y de fibras discontinuas de polipropileno y de

poliéster, estratificadas o no, en una o ambas caras, con
filamentos de polipropileno no tejidos hilados

560392 90 30 Tela no tejida de poliolefina, compuesta por una capa
56039390 50 elastomérica, estratificada a cada lado con filamentos de
poliolefina:

— de un peso igual o superior a25 g/m?pero no
superior a 150 g/m?,

—  en piezas o simplemente cortada en forma cuadrada
o rectangular,

— no impregnada,

— con propiedades de elasticidad en direcciéon
longitudinal o en direccidn transversal,

destinada a ser utilizada en la fabricacion de
productos para el cuidado de bebés o niflos (')

5603 94 80 20 \Varitas de fibras acrilicas, de longitud inferior o igual

a 50 cm, destinadas a la fabricacién de puntas de
rotuladores (")
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5803 00 10 o] Tejido de gasa de vuelta de algoddn, de anchura inferior a

1500 mm

590320 90 20 Tejido laminado con plastico de dos capas con

— una capa de tejido de punto o de ganchillo de
poliéster,

— otra capa de espuma de poliuretano,

— de un peso igual o superior a 150 g/m?, pero igual o
inferior a 500 g/m?,

— un grosor igual o superior almm, pero igual o
inferior a 5 mm,
utilizado para la fabricacién del techo retractil de
vehiculos de motor (')

5906 99 90 30 Telas cauchutadas, tejidas y revestidas, con las
caracteristicas siguientes:

— de tres capas,

— las capas externas constan de un compuesto de
caucho natural, EPDM y caucho clorado,

— la capa intermedia consta de un tejido de poliéster,
destinadas a utilizarse en la fabricacion de balsas
salvavidas_(')

5907 00 00 10 Tejidos bafiados con una materia adhesiva en la que
estan incorporadas microesferas de diametro inferior o
igual a 150 um

5911 90 99 30 Partes de aparatos de filtracion o purificacion del agua
842199 90 02 mediante ésmosis inversa, constituidos esencialmente

por membranas de materia plastica y reforzadas
internamente por telas tejidas o no, enrolladas alrededor
de un tubo perforado y encerrado en un cilindro de

materia plastica, cuyo espesor de pared no sea superior
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pared no sea inferiora5 mm

a 4 mm, encerrado o no en un cilindro cuyo espesor de

5911 90 99 Almohadillas de poliéster para pulido, de varias capas, sin
tejer, impregnadas de poliuretano
5911 90 99 Amortiguador de vibraciones para altavoces, elaborado

automoviles

con un tejido redondo, ondulado, flexible y a medida de
fibras textiles de poliéster, algodoén, aramida o una
combinacion de estas, del tipo utilizado en altavoces para

() La suspension de derechos estd sujeta al control aduanero del destino final de
conformidad con el articulo 254 del Reglamento (UE) n.° 952/2013. Por lo que se

requiere gue se utilice el régimen especial aduanero de destino final.

Al amparo del Reglamento (UE) 2024/3213 del Consejo, de 16 de diciembre de 2024, por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2283 relativo a la apertura y modo de gestion
de contingentes arancelarios auténomos de la Unién para determinados productos
agricolas e industriales, podran importarse en la Unién Europea exentos de derechos
arancelarios hasta agotarse el volumen contingentario previsto en el mismo, los
productos de |la partida arancelaria y descripciéon establecidos a continuacion:

520526 00
520527 00

10
10

Hilados de algodén, sencillos, en bruto, de
color blanco

— de fibras peinadas,

—con una longitud media de fibra igual o
superior a 36,5 mm,

—producidos mediante el proceso de hilatura
de anillos compacta con compresion
neumatica,

—con una resistencia al desgarro igual o

superior a 26,5 cN/tex (segun la norma ISO

50 000
toneladas

Sant Quirze, 30 - 08201 Sabadell - Spain

T.937451917
info@texfor.es
texfor.es

OB:®


mailto:info@texfor.es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L_202302880#ntc1-L_202302880ES.000302-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403213&qid=1737625716533

Texior

COMNFEDERACION INDUSTRIA TEXTIL

09- JFO2 24/01/2025

caracteristicas siguientes:

— consta de tres capas,
— una capa externa es de tejido acrilico,
—la otra capa externa es de tejido de poliéster,

—la capa intermedia es de caucho de
clorobutilo,

—la capa intermedia tiene un peso igual o
superior a452g/m? pero nNo superior
a 569 g/m?,

—Ila tela tiene un peso total igual o superior|
a 952 g/m?, pero no superior a1159 g/m?,y

—el espesor total de la tela es igual o superior
a 0,8 mm, pero no superior a 4 mm,

utilizada para la fabricacidon de techos

retractiles para vehiculos de motor (')

2062:2009, a una velocidad
de 5000 mm/min)

55051010 10 Desperdicios de fibras sintéticas (incluidas las 10 000
borras, los desperdicios de hilados y las toneladas
hilachas), de nailon u otras poliamidas (PAG6y
PAGO)

59069990 |20 Tela cauchutada tejida y laminada de las 375 000 m?

Para mas informacion puede contactar con Maria Palacio en el mail maria@texfor.es, o
al teléfono 9374519 17.

Sant Quirze, 30 - 08201 Sabadell - Spain

T.937451917
info@texfor.es
texfor.es


mailto:info@texfor.es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L_202302880#ntr1-L_202302880ES.000302-E0001

